
Modulo di frenatura universale per la protezione di alimentazioni in corrente continua.
Il Mack Nano Clamp è un affidabile blocco all’alta energia di ritorno da motore durante la frenatura e decelerazione

20-179
VDC

100
W

Modulo di Frenatura Digitale
MACK TECHNOLOGY: MACK NANO CLAMP (MKNC)

  CARATTERISTICHE
♦ Modulo ultra compatto con resistenza ad alta potenza integrata
♦ Adatto a qualsiasi sistema servo con alimentazione dc
♦ Potenza di frenatura continua fino a 100W
♦ 1 modulo può proteggere l’alimentazione dc per più azionamenti
♦ Nessuna alimentazione necessaria
♦ 3 LED per 6 segnali di stato
♦ 2 Uscite digitali per avviso e allarme di limite raggiunto 
♦ 2 trimmer di regolazione della soglia di frenatura
♦ Monitoraggio continuo della potenza di frenatura
♦ Trimmer monogiro numerati per facile settaggio di macchine standard

DESCRIZIONE
La potenza generata da un servo motore durante la de-
celerazione e frenatura ritorna all’azionamento e alla linea 
di alimentazione.
Molti raddrizzatori a ponte, switching o simili non hanno la 
capacità di accettare questo ritorno di energia.
Mack Nano Clamp è concepito per assorbire questa ener-
gia di ritorno, così da proteggere il sistema a monte.

NANOclamp 

MODEL MKNC 60 MKNC 140
Potenza continua                    (su piastra dissipante ≤ 0.7 °C/W) 100 W 100 W
Potenza continua                               (senza piastra dissipante) 10 W 10 W
Potenza Frenatura di Picco (W) 3200 6480
Tensione di frenatura settabile (VDC) 20 ÷ 80 20 ÷ 179
Corrente Frenatura di Picco (ADC) 40  (at VB = 80 VDC)      36  (at VB = 179 VDC)
Corrente Frenatura Media (ADC) 7 4,5
Resistenza di Frenatura Integrata                                                       (OHM) 2                 5
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Uscite digitali per avviso e allarme di blocco

2 dip switchies per la regolazione della tensione di frenatura 3 LED di stato

Installazione su una superficie dissipante adeguata


