
Un progetto di ingegneria specifica per una risposta a tutte le esigenze di veloce e semplice cablaggio oltre a elevate prestazioni
in dimensioni ridotte. Mack Tron, motore con azionamento integrato, è la soluzione ideale per applicazioni con architetture decentralizzate.

Dimensioni ultra compatte per installazione in spazi ristretti, senza incidere sul disegno macchina.

24-48
Vdc

0.15-1.2
Nm

50-400
W

MODELLO MKTB42 MKTB60
TAGLIA     ( Potenza ) M ( 50W )          L ( 100W ) M ( 200W ) L ( 400W )

  Mn Coppia Nominale a Nn (∆t=70°C)                   Nm 0.15 0.3 0.6 1.2
  Alimentazione (sistemi con messa a terra) 24 - 48 VDC ( 9 VDC min - 65 VDC max )

CODICE AVVOLGIMENTO F32 F42 J30 J32 J42
Velocità

Nominale 48 VDC (Alimentazione)
  Nn (Rpm) 3000 (6000 max) 3000 (6000 max) 3000 (6000 max) 3000 3000
 IDC  (ADC) 1.25 2.5 5 5 10

Velocità
Nominale  24 VDC (Alimentazione)

  Nn (Rpm) 3000 3000 3000 1500 1500
 IDC  (ADC) 2.5 5 10 5 10

   CARATTERISTICHE
♦ 8 Poli, fino a 400W
♦ B.E.M.F. e corrente sinusoidali
♦ Rotore a media inerzia
♦ Bassissima fluttuazione di coppia a velocità minime
♦ Mack encoder seriale, incrementale o multigiro assoluto
♦ Frenatura automatica
♦ LED Bicolor  per segnali di stato
♦ SpeederOne.2 interfaccia software
♦ RS485 per configurazioni, controllo e diagnostica
♦ Classe di protezione IP54 e IP65
♦ Freno di stazionamento elettromagnetico
♦ Flange e alberi speciali
♦ STO Safe Torque Off
♦ 3 ingressi digitali

T R O N 

Brushless Servomotore con Azionamento Integrato
MACK TECHNOLOGY: MACK TRON (MKT)

   CAVO IBRIDO SINGOLO
♦ Alimentazioni, retroazione e segnali in un solo cavo
♦ Installazione mobile, resistente al fuoco/olio
♦ Guaina in PUR poliuretanica
♦ 5 milioni di cicli di curvatura         
♦ Raggio di curvatura minimo: 7 x Ø mm
♦ Montaggio con connettore frontale e posteriore
♦ DIN VDE

  MODALITÀ OPERATIVE
♦ CANopen
♦ EtherCAT
♦ Modbus-RTU
♦ Posizionamento Digitale

MADE IN AXOR IND.
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●  Gestione di sovra tensione
●  Gestione temperatura operativa ottimizzata

Meno cablaggi con il cavo ibrido singolo.
Tutte le alimentazioni-sicurezze-segnali
RS485 per setup PC e Modbus.

Coppia di picco: 3xCoppia Nominale

LED bicolore per segnali di stato

Drive integrato
progetto esclusivo Axor Ind.

STO - Safe Torque Off conforme a      CEI EN 61800-5-2 SIL 2
ISO EN 13849-1 PLd 60536                Safety Class III

Fino a 6000 Rpm

Freno di stazionamento incorporato

Ingressi digitali (Limit Switch) Ethercat & Canbus IN/OUT

Modulo di frenatura digitale
Mack Nano Clamp Cavi posa mobile in PURBlocco connettori

orientabile

FREEWARE!!

Software di
interfaccia e configurazione


