AXOR MACK TECHNOLOEYE MACGK INBY

+ INDUSTRIES * / ARCRES Servoazionamento Brushless standalone
B\ rives & motons e

Il Mack Indy di Axor Industries e un servo azionamento brushless avanzato stand alone, alimentato
direttamente dalla rete 230Vac monofase. Progettato per motori fino a 5 Nm, questo drive offre una
grande flessibilita per soddisfare ogni esigenza di automazione.

Compatto e affidabile, € ideale per I'uso in macchinari a uno o piu assi e in linee di produzione
complesse, garantendo prestazioni eccezionali e una facile integrazione come retrofit.

Kit perfetto con il Mack Motor fino a 5 Nm con cavo ibrido singolo.

CARATTERISTICHE MODALITA OPERATIVE
¢ Azionamento molto compatto per servo motori brushless ¢ Impulso Direzione
¢ Alimentazione 230V 1ph direttamente dalla rete ¢ £10V rif. velocita analogico
¢ Filtro EMC, circuiti di sovracorrente e frenatura integrati ¢ 0/10V rif. coppia analogico
¢ Per Mack Motors fino a 5 Nm con cavo ibrido singolo ¢ Posizionamento analogico
¢ Utilizzabile con altri motori (2 cavi) ¢+ Profili di posizionamento digitali
¢ Programmabile via miniUSB con software SpeederOne ¢+ CW/CCW
¢ Encoder seriale compatibile con il cavo motore Mack ibrido ¢ Albero elettrico / gearing
¢ SpeederOne.2 software di interfaccia PC compreso ¢ Modbus-RTU

¢ 6 IN digitali, 3 OUT digitali, 3 IN analogici
¢ Encoder emulato
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Alimentazione principale e backup 1 x230 Vac (£10% ) - 50/60 HZ ( sistemi con messa a terra )
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MAGK TECHNOLOEYE MACGK INBY

6 IN digitali (4 programmabili)
3 OUT digitali (2 programmabili)
3 IN analogici

STO - Safe Torque Off conforme a
CEI EN 61800-5-2 SIL 2
ISO EN 13849-1 PLd 60536
Safety Class Il

Encoder emulato scalabile
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